
รายการ 
PRODUCT 

คุณสมบัติ – การใช้งาน 
DESCRIPTION/USAGE 

ขนาดบรรจุ 
QUANTITY 

AT – 120 
 

SEMI-SYNTHETIC NON LEAK MOLY INDUSTRIAL EP GEAR OILS 
น ้ำมนัเกียร์ก่ึงสังเครำะห์ ทนควำมร้อนชนิดพิเศษ ผสมสำรโมลีดินัม่ไดซลัไฟด ์ 
และสำร EP คุณภำพสูงสำรป้องกนักำรสึกหรอ สำรช่วยยึดเกำะผิวเกียร์ 
 สำมำรลดกำรเสียดสี ลดควำมร้อน 

20 Liter 

AT - 122 FOOD GRADE LUBRICANT 
น ้ำมนั Food Grade ส ำหรับโรงงำนอำหำรและยำ ผลิตจำก White Mineral Oil  
หล่อล่ืนในระบบแบบหมุนเวียน แบร่ิง ระบบไฮโดรลิค โซ่ขบั และหอ้งเกียร์และโซ่ 
 ท่ีควำมร้อนไม่สูงมำก 

20 Liter 

AT - 123 ANTL WEAR HYDRAULIC AND CIRCULATING OILS 
น ้ำมนัไฮโดรลิคชนิดพิเศษ ใชก้บัระบบไฮโดรลิค และระบบหมุนเวียน 
มีสำรเพิ่มคุณภำพป้องกนักำรสึกหรอ และแนะน ำใชก้บัระบบ ไฮโดรลิคทุกประเภท  
และใชใ้นระบบหล่อล่ืนแบบหมุนเวียนทัว่ไปไดด้ว้ย 

20 Liter 

AT - 124 SPECIAL AIR – COMPRESSOR OIL 
น ้ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัรอดัอำกำศ (Air Compressor) ลดปัญหำกำร เกิดเขม่ำอยูห่นำ้วำลว์ 
และหวัลูกสูบ มีสำรป้องกนักำรเกิด Oxidation ท ำใหน้ ้ำมนัเคร่ืองเส่ือมสภำพชำ้  
แนะน ำใชก้บัเคร่ืองอดัอำกำศทุกประเภท 

20 Liter 

AT - 125 HIGHT PERFORMANCE EP GEA LUBRICANT 
น ้ำมนัเกียร์อเนกประสงค ์ผสมสำร EP ช่วยยดึเกำะกบัผิวเกียร์ 
สำมำรถลดกำรเสียดสีเหมำะกบัเกียร์ท่ีรับภำระหนกั  
(ไม่แนะน ำใหใ้ชก้บัเกียร์ Automatic หรือระบบ Torque) 

20 Liter 

AT - 126 SOLUENT TNHIBT OR OF RUST AND CORROSION 
น ้ำมนักนัสนิมชนิดพิเศษ กนัน ้ำ และไล่ควำมช้ืน  
เหมำะส ำหรับกำรเก็บรักษำแม่พิมพเ์หลก็ชนิดต่ำง ๆ เคร่ืองจกัรตรงจุดท่ีไม่เกิดสนิม 

20 Liter 

AT - 127 LOW TEMPERATURE/CRYOGENIC HYDRAULIC OIL 
น ้ำมนัไฮโดรลิค ทนควำมเยน็ชนิดพิเศษ ใชก้บัระบบไฮโดรลิค และ 
ระบบหมนุเวียนมีสำรเพิ่มคุณภำพ ป้องกนักำรสึกหรอ ป้องกนักำรเกิด 
Oxidation กำรเกิดฟองและกำรกดักร่อน 

20 Liter 
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AT - 128 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC LUBRICANT 
น ้ำมนั Synthetic 100% ทนควำมร้อนสูงใชส้ ำหรับระบบหยดหล่อล่ืนโซ่ 
รำงคอนเวนเยอร์ รวมทงั ้ลูกปืนในเตำอบท่ีมีควำมร้อนสูงไม่เกิน 572 o F  
แนะน ำใหใ้ชก้บัหอ้งเกียร์ใกลค้วำมร้อน และโซ่ล ำเลียงในอุตสำหกรรม 

20 Liter 

AT - 129 100% SYNTHETIC ESTER CHAIN LUBRICANT 
น ้ำมนั Synthetic 100% ทนควำมร้อนสูงใชส้ ำหรับระบบฉีดหล่อล่ืน 
โซ่เตนเตอร์ รำงคอนเวนเยอร์ รวมทั้งลูกปืนในเตำอบท่ีมีควำมร้อนสูง 
ไม่เกิน 530 o F แนะน ำใชก้บัหอ้งเกียร์ และโซ่ล ำเลียงในอุตสำหกรรม 

20 Liter 

AT - 130 AIR LINE OIL # 100 PNEUMATIC OIL 
น ้ำมนัชนิดพิเศษ ส ำหรับหล่อล่ืนอุปกรณ์ เคร่ืองมือลม 

20 Liter 

AT - 140 SLIDEWAY LUBRICANT 
น ้ำมนั Slide Way เป็นน ้ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัร เป็นน ้ำมนัเอนกประสงค ์ 
ลดปัญหำกำรสึกกร่อนของเคร่ืองจกัร ใชก้บัแบร่ิง 

20 Liter 
 

AT - 170 FOOF MACHINERY LUBRICANT 
น ้ำมนัอเนกประสงค ์ใขก้บัแบร่ิงโซ่ขบั และหอ้งเกียร์ในโรงงำนอำหำรและยำ 

20 Liter 

AT - 171 WHITE OIL 
น ้ำมนัขำว ไม่เป็นพิษต่อร่ำงกำย ไม่มีสี กล่ิน ไดรั้บกำรรับรองจำกสถำบนัเภสัชกรรม 
เหมำะส ำหรับจุดงำนท่ีตอ้งกำรควำมสะอำด 

20 Liter 

AT - 172 MOTOR OIL 
น ้ำมนัเคร่ืองมีค่ำดชันีควำมหนืดสูง รักษำสภำพน ้ำมนัไดดี้เยีย่มในทุกสภำวะกำรท ำงำน 
และป้องกนักำรสึกหรอไดดี้เยีย่ม ช่วยยดือำยกุำรเปล่ียนถ่ำยไดน้ำนกวำ่น ้ำมนัเคร่ืองดีเซล
ทัว่ ๆ ได ้และลดกำรหรอของเคร่ืองจกัร 

20 Liter 

AT - 173 PETROLEUM BASED HEAT TRANSFER FLUID 
น ้ำมนัพิเศษส ำหรับงำนถ่ำยเทควำมร้อน ช่วยใหเ้คร่ืองจกัรเยน็ลง 
ช่วยยดือำยกุำรใหง้ำนและระบำยควำมร้อนไดดี้เยีย่ม 

20 Liter 

AT - 180 GENERAL PURPOSE CUTTING COOLANT ( EMULSION TYPE )  
น ้ำมนัพิเศษส ำหรับงำนตดัโลหะหลำยประเภท ชนิดผสมน ้ ำสีน ้ำนม 
 มีคุณสมบติัช่วยระบำยควำมร้อนและหล่อล่ืน โดยเฉพำะในงำนตดัและ 
งำนเจียรนยั ซ่ึงตอ้งกำรหล่อเยน็อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

20 Liter 
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AT - 181 GENERAL PURPOSE CUTTING OIL ( OIL TYPE ) 
น ้ำมนัพิเศษส ำหรับงำนโลหะชนิดไม่ผสมน ้ำ เหมำะส ำหรับงำนหนกั 
มำกเป็นพิเศษ มีคุณสมบติัช่วยระบำยควำมร้อนและหล่อล่ืน 
โดยเฉพำะในงำนกดัหนกัซ่ึงตอ้งกำรหล่อเยน็ 

20 Liter 

AT - 182 COOLER LUBE EP 
น ้ำมนั Full Synthetic ส ำหรับงำนโลหะชนิดผสมน ้ำ เหมำะส ำหรับ งำนกดั กลึง โลหะ 
และ อลัลอยดพ์ิเศษ รวมถึง งำนเจียรไน โลหะท่ีผำ่นกำรชุบแขง็แลว้ 
 มีคุณสมบติัช่วยระบำยควำมร้อนไดดี้มำกและช่วยเพิ่มอำยกุำรใชง้ำนของ Tooling 
โดยเฉพำะในงำนกดัและงำนเจียรนยัท่ีหนกัซ่ึงตอ้งกำรหล่อเยน็ 

20 Liter 
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การส่ังซ้ือสินค้าของเรา 
 

การส่ังซ้ือทางโทรศัพท์ 
ท่ำนสำมำรถโทรศพัทถึ์งเรำท่ีเบอร์ 
02-101-0129, 092-545-1153 
ในเวลำท ำกำร 8.00 - 17.00 น. ทุกวนั จนัทร์ถึงเสำร์ 
ขั้นตอนในกำรสั่งซ้ือ 
1. เลือกสินคำ้ท่ีท่ำนตอ้งกำร 
2. โทรศพัทม์ำท่ี 02-101-0129, 092-545-1153 หรือ Fax. ใบสั่งซ้ือมำท่ี 02-101-0130 
3. โอนเงินเขำ้บญัชีมำท่ี ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ีบญัชี 403-741550-5 สำขำบ๊ิกซี ล ำลกูกำ2(คลอง4) 
4. ส่ง Fax. ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซ้ือ และแผนท่ีบริษทัฯ ของท่ำนมำท่ี 02-101-0130 
5.บริษทัฯ จะจดัส่งของใหท้่ำนโดยไม่มีค่ำจดัส่ง ภำยใน 3 -5 วนัท ำกำรหลงัจำกไดรั้บกำรช ำระเงิน 
 
การส่ังซ้ือทางโทรสาร Fax 
ท่ำนสำมำรถสั่งซ้ือทำงโทรสำร โดยใชแ้บบฟอร์มกำรสั่งซ้ือของท่ำน ซ่ึงจะช่วยใหก้ำรสั่งซ้ือเป็นไปไดอ้ยำ่ง 
รวดเร็วและไม่มีขอ้ผิดพลำดหลงัจำกท่ีท่ำนไดก้รอกรำยละเอียดในแบบฟอร์มกำรสั่งซ้ือเรียบร้อยแลว้ กรุณำส่ง 
โทรสำร Fax มำท่ี เบอร์ 02-101-0130 
**กรณีท่ีตอ้งกำรใบเสนอรำคำกรุณำโทรมำสอบถำมไดต้ำมเบอร์โทรศพัท์ดำ้นล่ำง 
 
การจัดส่ง 
บริษทัฯ จะจดัส่งสินคำ้ถึงท่ำน ฟรี โดยไม่มีค่ำใชจ่้ำยใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
ติดต่อเรา 
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